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bevegelsesaktivert Rødpunksikte 

 
 
 
 

                          
 

 
Takk for at du har valgt vårt produkt. Vi håper du får stor glede av dette kvalitetsproduktet fra Apollo.  
Før du monterer eller bruker siktet ber vi deg om å lese grundig gjennom denne brukerveiledningen. 
 
 

Tekniske data 

Forstørrelse 1 x Rødpunkt 3 MOA dot 

Linsediameter 25x21 mm Lysstyrke rødpunkt 10 nivåer (8 dag|2 natt) 

Maksimal høydejustering 90 MOA (260cm/100m) Maksimal sidejustering 90 MOA (260 cm/100 m) 

Just.intervall(pr.klikk) Høyde 1 MOA (2,9 cm/100 m) Just.intervall(pr.klikk)Side 1 MOA (2,9 cm/100 m) 

Strømkilde 1 stk. CR1632 3V Litium Auto off (sleep) 225 sek. uten bevegelse 

Batterimontering Sidemonteres Batterilevetid 50 timer 

Størrelse (dim. L x B x H) 41 mm x 29 mm x 29 mm Vekt 28 gram 

Parallaksejustering Parallaksefri på 30 m Linse Multicoated glass 

Støtsikker (shockproof) 1200 G kraft Vanntetthet IPX7 (1m i 30 min) 

Footprint Shield RMSc Material (hus) 7075-T6 

 

ADVARSEL 
Etterlat aldri siktet nær en varmekilde eller på et sted med høy temperatur i lengre tid ettersom det kan skade 
siktets innvendige smøremidler. 



Sette i eller bytte batteri 
Batteriet settes inn fra siden. Batteriet sin + pol skal peke nedover.  

 

Power On 
Press “+” knappen for å skru på siktet. 

 
 

Bevegelse aktivering – Auto off/Auto on.  
Siktet er utstyrt med en automatisk “timeout” som setter siktet i søvn-modus for å spare strøm, når det ikke har vært 
bevegelse i snaut 4 min (225 sek). Denne samme bevegelsessensoren vekker siktet til live igjen så snart det blir utsatt 
for et dunk eller en bevegelse. På denne måten varer batteriet veldig lenge, selv om du skulle glemme å slå av bryteren 
etter bruk.  

 

Power Off 

Rødpunktsiktet kan skrus helt av ved å holde “-” knappen inne i 3 sekund.  
NB: Dette slår siktet helt av og bevegelsessensoren vil da ikke slå på lyset selv om du dunker eller rister på siktet. Å slå 
av lyset på denne måten anbefales for lengre lagring eller under transport når siktet ikke skal benyttes. 

 

Justering av lysstyrke 
Siktet er utstyrt med mange forskjellige nivåer på rødpunktet. Ved å trykke på “+” eller “-” bryterne kan du raskt sjekke 
de forskjellige lysstyrkene. Vi anbefaler at du alltid velger det svakeste lyset som gir deg god kontrast på målet. De 
sterkeste lysstyrkene skal bare benyttes i sterkt dagslys eller så vil rødpunktet være utydelig. 
Siktet husker hvilken lysstyrke du brukte sist og setter seg automatisk på samme styrke etter du har skrudd det av og på 
igjen. 

 

Montering av siktet 
Siktet bør alltid monteres av en børsemaker med mindre du er veldig trygg på dine ferdigheter. Siktet er kompatibelt 
med Picatinny eller Weaver skinne/base. 
NB! Siktet bruker samme montasje brakett som Shield ® RMSc ® sikter og adaptere. For å montere siktet på sleiden til 
en “Optics Ready” pistol, må du normalt erstatte dekselet (på sleiden) med en montasjeplate som matcher Shield ® 
RMSc ® sikter (se brukerveiledningen til din pistol for flere detaljer). 

 

Parallakse 
Siktet er justert slik at det er parallaksefritt på 30 m. På avstander betydelig større enn 30 m, kan noe parallakse oppstå. 
For å redusere muligheten for treffpunktavvik på store avstander, kan man forsøke å holde rødpunktet i den midtre 2/3 
av synsfeltet når man sikter. 

 

Retikkel, høyde- og sidejustering  
Dette siktet har et 3 MOA Dot retikkel. Høyde- og sidejusteringen har hørbare klikk. For hvert klikk, flyttes treffpunktet 
1 MOA (Minute of Angle), i underkant av 3 cm/100 m eller litt mindre enn 1 cm/30 m. Det er viktig å velge den laveste 
lysstyrken som gir deg god kontrast mot målet. For høyt justert lysstyrke kan gi et forvrengt retikkel. 

 

Innskyting 
Retikkelet har blitt forhåndsjustert på fabrikken slik at det er helt på linje med kikkertmontasjen. Kun mindre side- og 
høydejusteringer skal derfor være nødvendig om siktet er montert riktig. Om mulig, bruk en bore-sighter eller sikt 
igjennom løpet for grovjustering av siktet. Dersom betydelig justering er nødvendig for å få riktig treffpunkt, bør du 
kontrollere at siktet er montert riktig. Det er ikke en feil på siktet. 
Når du skal “skyte inn” våpenet (justere siktepunktet til å være identisk med treffpunktet), er det viktig at du bruker den 
ammunisjonen du har tenkt å bruke i praksis. 
For størst mulig nøyaktighet, bør du skyte på samme avstand som er parallaksejustert for (i dette tilfellet 30 m). 
 



a) Avfyr 3 skudd på blinken så presist som mulig. Påse at våpenet ikke hviler mot en flate som er hard, da dette kan 
flytte treffpunktet. En god løsning er å la hånden din utgjøre kontaktflaten mellom våpenet og underlaget. 
  
b) Bruk en liten flat skrutrekker (vedlagt) for å justere i høyden (på toppen av siktet) og sideveis (på siden av siktet) 
til siktepunktet matcher senteret av 3-skudds gruppen. 1 klikk utgjør 1 MOA. Eksempel: Sitter treffpunktet på 30 m 
avstand 10 cm til høyre og 5 cm for lavt stiller du 11-12 klikk til venstre (mot pilen R) og 5-6 klikk opp (med pilen UP)  
 
c) Avfyr ytterligere 3 skudd på blinken så presist som mulig og kontroller at senteret sitter midt i 
blinken. Eventuell gjenta prosedyren helt til du oppnår riktig treffpunkt.   
 
 
 

Vedlikehold 
 
RENGJØRING 
Rengjør linsene utvendig dersom det er urenheter eller fukt etter bruk. 
Blås først bort løse partikler før du rengjør linsene med en linseklut. Tørk linsene forsiktig rene med en myk og tørr klut 
beregnet på formålet. 
 
LAGRING 
Refleks siktet bør oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ta ut batteriet dersom siktet skal lagres for en lengre periode. 
 
INGEN DEMONTERING 
Forsøk ALDRI å skru løs noen av komponentene fra siktet. 
Ved forsøk på demontering av refleks-siktet opphører ethvert garantiansvar. 
 
 

Siktet har 5 års garanti. 
 

Importør: BW Norway AS 
 


